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01-00020 

01-00056

01-00020-100

01-00039

Im Satz enthaltene Teile
1.	 01-00020-001 - Zugstange M18, 330 mm mit Mutter
2.	 01-00020-002 - Scheibe19x45x5
3.	 01-00020-003 - Druckscheibe
4.	 RES4024 - Flanschmutter M18

Zubehör für die manuelle Zugstange 01-00020.
Die Druckscheibe ermöglicht bei manueller Arbeit ohne Hydraulik 
die Anpassung an den Vorderradlager-Satz 01-00035.

Im Satz enthaltene Teile:
1.	 01-00039-001 - Druckstange M30
2.	 01-00039-002 - Adapter 1 ½” – M30
3.	 01-00039-003 - Scheibe Ø 18,8 × 3 mm (4 Stk.)
4.	 01-00039-010 - Druckstange 50 × Ø 19 mm
5.	 01-00039-011 - Druckstange 85 × Ø 19 mm
6.	 01-00039-020 - Druckstange 56 × Ø 24 mm
7.	 01-00039-021 - Druckstange100 × Ø 24 mm
8.	 09-874-3010 - Lithium-Fett

Der Satz wird mit vier verschiedenen Druckstange n für die Anpassung an die verschiedenen Werkzeugsätze geliefert. 
Alle Teile wurden für die Anwendung mit ½-Zoll-Muttermaschine, Sperrwelle oder festem Schlüssel 27 mm konzipiert.
Der tatsächliche maximale Druck beträgt 15 Tonnen, was mit den 8 Tonnen zu vergleichen ist, die bei den gebräuchlichsten auf 
dem Markt verfügbaren 12-Tonnen-Schmierspindeln gemessen werden können. Die groben Gewinde, die Materialwahl sowie 
die spezielle Lagerung ermöglichen es, dass auch ½-Zoll-Muttermaschinen von bis zu 1 000 Nm angewendet werden können, 
ohne das Werkzeug zu beschädigen. Bei häufigeren Arbeiten mit Traggelenken, Buchsen und Antriebswellen ist es stattdessen 
empfehlenswert, einen unserer Hydraulikzylinder 8,5 - 22 Tonnen anzuwenden.

01-00039 kann für alle nachstehenden Werkzeuge angewendet werden.

01-00039 mit 01-00022  
an Volvo V70.

Alle Teile sind für die Verwendung mit ½-Zoll-Schlagschraubern, Ratschen oder Schraubenschlüsseln 
mit 27 mm Größe ausgelegt. Das Set ist für die Verwendung mit der Befestigungsplatte 01-00041 
vorgesehen. (Nicht im Lieferumfang enthalten)

Zugstangensatz manuell

Der Satz ist für Handbetrieb oder die Anwendung einer Muttermaschine gefertigt und für folgende Werkzeugsätze angepasst: 
01-00035, 1090-20, 1090-25, 1090-26, 1090-27, 01-00026, 01-00027, 01-00037, 01-00038 und 01-0004. Bei häufigeren 
Radlagerarbeiten ist es stattdessen empfehlenswert, einen unserer Hydraulikzylinder anzuwenden. 

Manueller Zugstangensatz

Druckscheibe, adapter für 01-00035

Druckspindel für manuelle Anwendung

Im Einsatz

Im Einsatz

Zeit sparen. Geld sparen.  
Die Umwelt schützen. Mit Wallmek.

Wir glauben an Einfachheit – an kraftvolle Lösungen, die nicht nur Ihre
Arbeitsweise verändern, sondern auch Ihre Denkweise bei Reparaturen.

Unsere Spezialwerkzeuge sind nicht nur effektiv – sie sind eine Revolution in
Sachen Nachhaltigkeit.

Durch Reparieren statt Austauschen ganzer Bauteile sparen Sie Ressourcen und
reduzieren CO₂-Emissionen. Ein Gewinn für Sie – und für die Umwelt.

Unsere Werkzeuge sind so konzipiert, dass sie Jahr für Jahr herausragende
Leistung liefern. Für jeden Einsatz. Für jede Reparatur. 

 
Mehr als nur Werkzeuge. 

Wer in Wallmek investiert, investiert in die Zukunft.
Jedes Produkt wird sorgfältig entwickelt, um langlebig zu sein und einen echten

Unterschied zu machen. 

Unser Engagement ist klar:
Ihnen helfen, smarter zu arbeiten

– und dabei etwas Gutes für den Planeten zu tun.
 

E�zienter. Nachhaltiger. Besser 
Wallmek ist mehr als nur Werkzeuge – es ist ein Schritt in eine grünere Zukunft.

Wählen Sie Innovation. Wählen Sie Nachhaltigkeit. Wählen Sie Wallmek.

MANUELLER ANTRIEB
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04-00021 

01-00031

1090-32 

1090-32–141090-32–12

1090-32–18 1090-32–22

1090-32–10

1090-32-20 

01-00001-004 01-00043

01-00035-121

Klann Wallmek G2½-11

Wallmek G1½-11Wallmek G1½-11 Wallmek G1½-11 Wallmek G1½-11

Volvo

Klann

Wallmek G1½-11 Paschke

Paschke

Wallmek G1½-11

01-00035-122

1 2 3 4 5 6

1.	 1068-04 - Adapter G1 ½" für 2 ¼" – 14UNS (Klann-Gewinde)
2.	 1068-05 - Adapter G1 ½" to G2 ½" – 11 (16- und 22-Tonnen-Zylinder - 32-Tonnen-Zylindergewinde)
3.	 1068-06 - Adapter 2 ¼" – 14UNS (Klann-Gewinde) to1 ½"
4.	 1068-07 - Adapter G1 ½" für M55x1,5 ((Volvo-Gewinde)
5.	 1068-08 - Adapter G1 ½" für M68x2 (Paschke-Gewinde)
6.	 1068-09 - Adapter M68x2 (Paschke-Gewinde) für G1 ½"

Adapter für andere Werkzeugsysteme

Zylinderhalter Ø65-100 mm

Im Satz enthaltene Teile:
1.	 04-00021-001 - Halter ohne Klemmen
2.	 04-00021-013 - Klemme Ø70 mm 
3.	 04-00021-014 - Klemme Ø85 mm 
4.	 04-00021-015 - Klemme Ø100 mm 

Verwendung für Zylinder:
1.	 1090-01 (16 T) 
2.	 1090-02 (22 T)
3.	 1090-03 (14 T)
4.	 03-00028 (32 T) 
5.	 01-00030 (18 T) 

Konstruiert für die Anwendung auf folgenden Zylindern: 1090-02-WAL, 1090-03 and 03-00028/ 01-00030. Der Halter 
ist so gestaltet, dass er auch als Griff benutzt werden kann bzw. zur Benutzung mit dem Bodenständer oder Getriebeheber. 
Die Einstellung und Verriegelung des Zylinders ist sehr einfach und flexibel und ermöglicht eine reibungslose Anwendung. 
Auch andere Zylinderfabrikate zwischen Ø65 - 100 mm können in den Halter montiert werden. Passend für Getriebeheber und 
Bodenständer mit Achsmaßen von 25/30 mm.

Von Hand gehalten Getriebeheber & Bodenständer

Schlagmutter M18 -Fits 8,5T, 18T, 22T, 32T zylinder

Wenn bei dem Ausbau von Naben-/Radlagern mehr Kraft benötigt wird, werden 
unsere Hydraulikzylinder und der manuelle Zugstangensatz 01-00020 zusammen mit 
Schlagmutter M18 angewendet. Je nach Größe des Hammers wird eine Kraft erreicht, 
die 2,5 - 3,5 mal der Zylinderkraft selbst entspricht.
Verfügbar in diesen Dimensionen:
1.	 01-00031-018 - Schlagmutter M18
2.	 01-00031-020 - Schlagmutter M20
3.	 01-00031-022 - Schlagmutter M22

Zugstange, Flanschmutter & Adapter Set

RES4027
Zugstange M22, 250 mm, 12.9 quality.

RES4025 
Flanschmutter 
M22

RES4024
Flange nut M18

RES4026
Zugstange M18/M22, 250 mm long, 12.9 
quality.

RES4021
Flanschmutter M14

RES4010
Adapter M22 M14

RES4022
Flanschmutter M12

RES4011
Adapter M22 M12

RES4023
Flanschmutter M10 

RES4012
Adapter M22  M10

RES4014
Zugstange M10, 150 mm, in 12.9 
qualität.

RES4015
Zugstange M12, 250 mm, in 12.9 
qualität

RES4016
Zugstange M14, 250 mm, in 12.9 qualität.

Zugstange, Flanschmutter & Adapter Set. 
Im Satz enthaltene Teile:

Die Druckstange ermöglicht die Verwendung des 8,5-Tonnen-
Hydraulikzylinders 03-00015 (M22) mit dem Universalsatz 
01-00003.

RES4037: Zugstange M27, 500 mm, 10.9 qualität.

RES4042 
Zugstange M22/M20, 330 mm, 12.9 qualität.

RES4036 
Zugstange M27, 330 mm, 10.9 qualität.

RES4035 
Flanschmutter M27

RES4043 
Flanschmutter M20

RES4039 
Adapter M27 M22

RES4009 
Adapter M22 M18

04-00008-001 - Zugstange M10, 1000 mm 
04-00008-002 - Zugstange M12, 1000 mm 
04-00008-003 - Zugstange M14, 1000 mm

Zugstange. Gefertigt in 12:9-Qualität, kann auch als ½ bestellt werden (wird dann in einer Länge von 500 mm geliefert)

04-00008-004 - Zugstange M22, 1000 mm 
04-00008-005 - Zugstange M18, 1000 mm 
04-00008-007 - Zugstange M27, 1000 mm

Zugstange Set M20
RES4008 
Adapter M27 M24

Die Druckstange ermöglicht die Verwendung des 8,5 
Tonnen Hydraulikzylinders 03-00015 (M22) mit Klann-
Pressbuchsen.

Einstellbare Druckstange

95 mm, M22 170 mm, M22, Klann adapter

Diese Kombination kann mit den folgenden Pressbügel verwendet werden: 1090-60, 1090-69 für kleinere Buchsen oder 
Kugelgelenke. Die O-Ring-Verschraubung verriegelt die Druckstange an der Achse für eine einfachere Handhabung.

Distanzstück Ø 20 x 30 mm

Das Distanzstück ist passend für M18 
und M20, Innendurchmesser 20,5 mm

Distanzstück Ø 20 x 55 mm

Das Distanzstück ist passend für M18 
und M20, Innendurchmesser 20,5 mm

ZUBEHÖR FÜR HYDRAULIKZYLINDERZUBEHÖR FÜR HYDRAULIKZYLINDER

https://www.wallmek.se/en/p/cylinder-holder-o65-100-mm?p=04-00021
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1030Pneumatische, variable Hydraulikpumpe

Für den Einsatz mit allen unseren Hydraulikzylindern( Max. Druck von 700 bar)

Pneumatisch angetriebene Hydraulikpumpe mit variabler 
Geschwindigkeit zur besseren Kontrolle.

Die Pumpe wird mit einem Druckmano-meter beim Fußpedal sowie mit 2,2 m 
Schlauch und tropffreier Schnellkupplung geliefert. Öltankinhalt: 1,3 Liter.

Im Satz enthaltene Teile:
1.	 1-1036 - Pneumatische variable Hydraulikpumpe
2.	 RES 1030-02 - Hydraulikschlauch für 1030 & 1036
3.	 RES4304 - CEJN-Kupplung Hydraulik, weiblich
4.	 1036-10 - Verbindungsschlauch Luft
5.	 04-00003 - Manometer 0-800 bar, hydraulisch

Druck ablassen

Druck aufbauen

2,2 m Schlauch und tropffreie Schnellkupplung mit Verriegelungsfunktion. 
Der Kern ist für zusätzliche Sicherheit und Langlebigkeit mit doppeltem 
Drahtgeflecht geschützt.

PUMPEN

2,2 m Schlauch und tropffreie Schnellkupplung mit Verriegelungsfunktion. 
Der Kern ist für zusätzliche Sicherheit und Langlebigkeit mit doppeltem 
Drahtgeflecht geschützt.

Für den Einsatz mit allen unseren Hydraulikzylindern( Max. Druck von 700 bar)

Im Satz enthaltene Teile:
1.	 1-1030 - Hydraulische Fußpumpe 
2.	 RES 1030-02 - Hydraulikschlauch für 1030 & 1036
3.	 RES4304 - CEJN-Kupplung Hydraulik, weiblich

Hydraulische Fußpumpe (700 bar) für den Einsatz mit allen 
unseren Hydraulikzylindern.

2,2-m-Schlauch und tropffreie Schnellkupplung. Öltankinhalt 0,75 Liter.

Hydraulische Fußpumpe 04-00015 

Schutz mit Gurtverankerung

04-00016 

Manometersatz der 
Hydraulikpumpen 1030 und 1036

Hydrauliköl 1 L                              04-00020

Option für Hydraulikarbeiten direkt am 
Fahrzeug. Verhindert Schäden, wenn Teile 
brechen oder herunterfallen.

Fertiger Satz mit Kupplung und 
Verschraubung zum Anschließen einer 
vorhandenen Pumpe. Die Tabellen in den 
Anleitungen für die Hydraulikzylinder 
zeigen, mit wieviel Bar die Zugstangen in 
jedem Zylinder bei spezifischem Öldruck 
belastet werden können.

Hochwertiges Hydrauliköl, optimal für die 
hydraulischen Werkzeuge und Pumpen 
von Wallmek geeignet. Der regelmäßige 
Austausch des Hydrauliköls sowie die 
richtige Menge tragen zu einer längeren 
Lebensdauer der Komponenten bei.

ISO VG 32

PUMPEN & ZUBEHÖR

https://www.wallmek.se/en/p/pneumatic-variable-hydraulic-pump?p=1036
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HSC2008-118-020

HSC2018

HSC2008-1146 HSC2018-1126

706 mm

723 m
m

HSC2018-100

HSC2008-1147

HSC2008-1146 HSC2008- 
1118-020

HSC2018-1126

FEDERSPANNER, HYDRAULISCH - 3-FUNKTIONEN-IN-1-WERKZEUG

1. Dieser einzigartige Federspanner ist ein sicheres und effizientes Werkzeug für Arbeiten an Radaufhängungen. 
Dank verstellbarer Einstellungen und spezieller Federteller ist er für die meisten vordere und hinteren Federbeine 
von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen geeignet, einschließlich anspruchsvoller Modelle wie Mercedes C-/E-Klasse 
und neuerer BMW-Modelle (Feder-Ø 150–240 mm.
2. Er ermöglicht das Spannen der Feder und den Ausbau der Federbein-/Stoßdämpfereinheit direkt am 
Fahrzeug und kann zudem den unteren Querlenker entlasten, um Arbeiten an Traggelenken oder Stabilisatoren 
durchzuführen. Bei anliegendem Federdruck kann der Gummiteller der unteren Federauflage innerhalb weniger 
Minuten ersetzt werden.
3. Der obere Rahmen kann umgedreht montiert und als Hebevorrichtung für verschiedene Fahrwerksarbeiten 
verwendet werden. Eine sichere, mobile Einheit, geeignet für Arbeiten an Vorder- und Hinterachse überall in der 
Werkstatt.

1. Effizientes Werkzeug für Arbeiten 
an Radaufhängungen. Es deckt nahezu 
alle vorderen und hinteren Federbeine 
von Pkw und Transportern ab.
Feder-Ø 150–240 mm.

2. Ermöglicht dem Mechaniker, 
die Feder zu spannen und die 
Federbein-/Stoßdämpfereinheit 
direkt am Fahrzeug aus dem 
Achsschenkel zu demontieren.

3. Der obere Rahmen 
kann umgedreht 
montiert und als 
Hubwagen/Heber für 
andere Arbeiten am 
Fahrwerk verwendet 
werden.  

Die Arme sind in 
der Höhe einfach 
verstellbar.

Sicherheitsgurt

Die Einstellschrauben 
arretieren die Arme 
sicher in Position

Höhenverstellbar und 
zudem umkehrbar. 
Arretierung in 
Position mittels 
Sicherungsbolzen.

Mit dem verstellbaren Fuß  
kann der Ständer im 
gewünschten Winkel zum  
Boden ausgerichtet werden.

Maximaler Öldruck: 700 bar
Maximale Kraft: 2.1 tonnes
Maximaler Hub: 430 mm
Gewicht: 44 kg

Der Bolzen am Federteller ist exzentrisch 
angeordnet. Durch eine halbe Umdrehung des 
Federtellers wird der Greifbereich des Werkzeugs 
vergrößert oder verkleinert.

NEU

Verwendung mit 
Hydraulikpumpe 
1036 oder 1030

MAXIMALE LEISTUNG, PRÄZISION UND SICHERHEIT IN EINEM WERKZEUG!

https://www.wallmek.se/en/p/hydraulic-spring-compressor-21-t?p=HSC2018
https://www.wallmek.se/en/p/hydraulic-spring-compressor?p=HSC2018-100


72

W

HSC2018-1126

HSC2008-1147 HSC2008-1118-020HSC2008-1146

HSC2008-1120-020

HSC2008-1121

HSC2008-1121&
3-IN-1

Klauensatz 4 Stk.
Klauensatz für Ø 70-160 mm, 4 Stück Entwickelt für 
Mehrlenkervorderachsen Typ MB 211 mit kleinerem

Durchmesser als die vom MacPhearson-Typ. Wird für Federn 
mit Ø 70 - 160 mm verwendet. (4 Stück erforderlich)

Klauensatz 4 Stk.
Klauensatz für Ø 150-240 mm, 
4 Stück In HSC2018 enthalten.

Im EinsatzDie Oberseite wird zusammen mit dem wendbaren oberen 
Teil des Federspanners als Stütze verwendet, wenn Druck 
von unten erforderlich ist. 
Dies wird typischerweise benötigt bei Arbeiten an Querlen-
kern, Aufhängungsstreben und Achsschenkeln. 
(Im Lieferumfang von HSC2018 & HSC2018-100 enthalten) 
 

Klauensatz 2 Stk.
Klauensatz für Ø150-240 mm,  
2 Stück Entwickelt für Chrysler 

Voyager 1996-2007, Citroën C3, 
Mercedes C-Klasse.  

(2 Stück erforderlich).

Aluminiumeinsatz

Satz mit Klammern für obere Federteller, 2 Stück

Zubehör für Federspanner. Die Form der Klammern ermöglicht ein sicheres und einfaches Andrücken an den oberen 
Teller des Federbeins. Universelle Ausführung für die meisten Modelle. In manchen Fällen sind die Fahrzeugfedern 
komplex und haben nur wenige greifbare Windungen, was eine sichere Entlastung und Demontage unmöglich macht. Der 
Satz wird zusammen mit den Standardklammern verwendet, die den unteren Federteller am Federbein fixieren. Verstellbar und 
verschließbar, um ein sicheres Arbeiten mit dem Federspanner HSC2018, HSC2018-100 sowie dem älteren Modell HSC2008 zu 
gewährleisten. Beispielhafte Fahrzeuge, für die dies besonders geeignet ist: Toyota RAV4, BZ4, Opel Insignia, Buick Regal, 
Saab 95, usw.

Im Einsatz

NEU

NEU

Praktischer Halter für alle Zubehörteile des 
Federspanners. 
Einfache Montage auf HSC2018, HSC2018-100 
und HSC2008. Alle Zubehörteile sitzen fest, 
auch während des Transports und bei der 
Arbeit.

In der Werkstatt gibt es Werkzeuge, die man benutzt – und 
dann gibt es solche, auf die man nicht verzichten kann. Der 
hydraulische Federspanner mit drei Funktionen gehört definitiv 
dazu.

Dank seiner speziell gestalteten Federteller bewältigt er 
nahezu alle Federn von PKWs und leichten Nutzfahrzeugen, 
einschließlich anspruchsvoller Modelle wie Mercedes C- und 
E-Klasse, BMW sowie Elektro- und Hybridfahrzeuge.

Er ermöglicht das Komprimieren der Feder und das Entlasten 
des Stoßdämpfers direkt am Fahrzeug, das Entlasten des 
unteren Querlenkers für schnelle Arbeiten an Kugelgelenken 
und Stabilisatoren – und kann sogar als Hubwagen eingesetzt 
werden, wenn der Rahmen umgedreht ist. Drei Funktionen in 
einem Werkzeug.

Das ist mehr als ein Federspanner – es ist der nächste Schritt in 
der Evolution der Werkstatt.

„Die Werkstatt wird profitabler, das 
Personal gesünder und die Arbeit sicherer – 
mit der richtigen Ausstattung!“

Halter für Zubehör zum Federspanner

ZUBEHÖR - FEDERKOMPRESSOR, HYDRAULISCH

E R G O N O M I C  
POWERFUL

https://www.wallmek.se/en/p/set-with-claws-for-upper-plate-2-pcs?p=HSC2008-1120-020
https://www.wallmek.se/en/p/holder-for-accessories?p=HSC2008-1121
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14136543

1

115 L

EX Geschützt

Antistatische räder

Antistatischer Schläuche

Behälter aus Edelstahl

Ablassschraube

Überfüllschutz

Kraftstoffdampfabsaugvorrichtung

Kraftstofftankentleerungsvorrichtung, mit EX-Zertifikat

Wird an Saugschlauch der Entleerungsvorrichtung montiert, um den Kraftstoffluss zu sehen.  
Anschluss ½'' -Rohrgewinde.

Absaugvorrichtung zur Ableitung von Kraftstoffdämpfen aus dem Fahrzeug während der Arbeiten 
an Kraftstoffbehältern. Kann auch beim Entleeren und Rückfüllen des Fahrzeugs angewendet werden. Der 
Mechaniker ist bei der Arbeit mit einer offenen Tankarmatur normalerweise Kraftstoffdämpfen ausgesetzt und der 
Innenraum des Fahrzeugs kann danach nach Kraftstoff riechen. Dies wird vermieden, indem die Dämpfe während 
der Arbeiten aus dem Einfüllrohr gesaugt werden. Die Absaugvorrichtung wird von einem Druckluftejektor 
angetrieben, der ein leichtes Vakuum im Tank erzeugt.Die Standardlänge beträgt 2,5 Meter. Wenden Sie sich für 
andere Längen an uns. Wird an eine zugelassene Abgasabsaugvorrichtung angeschlossen.

KRAFTSTOFFANKENTLEERUNGSVORRICHTUNG (E10-E85)

Sichtglas ½"

Ölablassgerät 115 L, mit EX-Zertifikat

•	 Die Ölablassvorrichtung wird mit 
Erdungsanschluss, antistatischen 
Schläuchen und Rädern geliefert

•	 Ein Adapterset mit vier Saugsonden ist 
im Lieferumfang enthalten.

•	 Keine beweglichen Pumpenteile.
•	 Ölwanne aus robustem Aluminium.
•	 Gleichzeitiges Ablassen von Motor- und 

Getriebeöl möglich.
•	 Der Behälter ist aus Edelstahl gefertigt.
•	 Ansaugflüssigkeiten: Öl/AdBlue/Glykol/

Scheibenwaschflüssigkeit

Entwickelt und konzipiert für eine lange Lebensdauer und sicheres 
Ablassen von Altöl für Autowerkstätten und Recyclingstationen. 
Motoröl in Autos wird mit der Zeit mit Kraftstoff verdünnt. Das dabei 
entstehende Abfallprodukt wird als brennbare Flüssigkeit eingestuft. Es 
kann leicht Feuer fangen und muss mit dafür konzipierten und zugelassenen 
Produkten gehandhabt werden. Das bedeutet, dass der Ölablasser mit 
einem Handbuch mit Klassifizierungsplan und Zulassung für EX-klassifizierte 
Umgebungen geliefert werden muss!
Dieser Ölablasser ist außerdem mit einem Erdungskabel und sowohl 
antistatischen Rädern als auch Schläuchen ausgestattet, um Risiken 
weiter zu verringern. Der Druckbehälter besteht aus Edelstahl und hat 
keine beweglichen Pumpenteile. Mit robusten Ventilen, Schläuchen und 
Anschlüssen ist dieser Ölablasser sowohl sicher in der Anwendung als auch 
langlebig.
Die Auffangwanne besteht aus Aluminium und misst 890 mm (L) x 490 mm 
(B). Diese großzügige Größe ermöglicht das gleichzeitige Entleeren von 
Motor und Getriebe. Der Ablasser kann auch Öl mit einem starken Vakuum 
absaugen, selbst während er mit der Wanne entleert. Der Behälter wird durch 
Luftdruck entleert, es ist keine zusätzliche Pumpe erforderlich, um das Altöl in 
externe Lagertanks zu befördern. Im Lieferumfang des Entleerers sind Sonden 
zum Entleeren von Hinterachsen, Getrieben und Servolenkungen enthalten.

Im Einsatz

ÖLABLASSGERÄT

Edelstahlbehälter
Volume: 115 l

Höhenverstellbar

Ausgestattet mit  
Erdungskabel

Aluminiumwanne
Volume: 69 l

Feststellbare Räder 
für sichere Mobilität

Oil drainer 115 l

Aktualisiert

•	 Aus Edelstahl gefertigt, mit einem Volumen von 115 Litern.
•	 Geeignet für Benzin, Diesel und Ethanol.
•	 Entleert den Kraftstoffbehälter mit Vakuum und entleert ihn mit Druck.
•	 Der Kraftstoffbehälter verfügt über einen Überfüllschutz, ein Sicherheitsventil 

und einen Druckregler.
•	 Keine beweglichen Teile, die durch Kraftstoff oder Partikel beschädigt werden können.
•	 Sicherer, schneller (max. 15 l/min) und leiser Betrieb.
•	 Lange Lebensdauer und hohe Belastbarkeit.

Im Lieferumfang enthaltene Produkte:
1.	 L1054-1 - Kraftstoffeinfüllrohr 15 l/min
2.	 L1054-2 - Saugadapter, konisch für Kraftstoffleitungen 7 l/min
3.	 L1063 - Kraftstoffsaugschlauch für lange, gebogene und  
			        komplizierte Tankeinfüllrohre aus rostfreiem Stahl.
Durchmesser: 12 mm. Länge: 1,9 m. Saugleistung: 7 Liter/min.

Zubehör
1.	 L1054-1 - Kraftstoffeinfüllrohr 15 l/min.
2.	 L1054-2 - Saugadapter, konisch für Kraftstoffleitungen 7 l/min.
3.	 L1055-1 - Adapter männlich/weiblich für 8-mm-Kraftstoffleitung. 
4.	 L1055-3 - Adapter männlich/weiblich für 10-mm-Kraftstoffleitung.
5.	 L1055-4 - Adapter männlich/weiblich für 12-mm-Kraftstoffleitung.
6.	 L1055-5 - Adapter männlich/weiblich für 14-mm-Kraftstoffleitung.

Kraftstoffabsaugschläuche aus rostfreiem Stahl für lange, gebogene und komplizierte Tankeinfüllrohre:

7.	 L1063 - Kraftstoffsaugschlauch 12 mm Außendurchmesser, 1,9 m lang und 7 l/min.
8.	 L1063-2 - Kraftstoffsaugschlauch 8,5 mm Außendurchmesser, 2,25 m lang und 2,5 l/min.
9.	 L1063-4 - Kraftstoffsaugschlauch 12 mm Außendurchmesser, 3 m lang und 7 l/min.
10.	05-00007 - Kraftstoffabsaugschlauch. Wird für die Entleerung von Volvo S80 (2007-) S80L, V70 (2008-) 
 XC60, XC70 (2008-) angewendet. Der Schlauch ermöglicht die Entleerung der passiven Tankhälfte.
11.	05-00008 - Fuel suction hose with pipe for Volvo V60 – S60, (2011-). The pipe makes it possible to also  
drain the passive half of the fuel tank.
12.	L1063-5 - Kraftstoffsaugschlauch 8,5 mm Außendurchmesser, 3 m lang und 2,5 l/min.
13.	05-00006 - Adapter für Tankfüllstutzen mit Tankverschluss (Benzin/ E10-85).  
Entriegelt und ermöglicht die Entleerung und Einfüllung von Kraftstoff.
14.	05-00010 - Adapter für Tankfüllstutzen mit Tankverschluss (Diesel).  
Entriegelt und ermöglicht die Entleerung und Einfüllung von Kraftstoff.

In L1050 enthalten

https://www.wallmek.se/en/p/e-fuel-tank-drainer-115l?p=L1050-E
https://www.wallmek.se/en/p/oil-drainer-115-l-with-ex-certificate?p=L2430


7776

W W
04-00022

480 mm

1375 mm

1155 mm

1250 mm

800 mm

630 mm

04-00022-300

AUFBEWAHRUNG & SCHAUMSTOFFEINLAGEN

Zentralverriegelung für 
eine sichere

Aufbewahrung!

Doppelwerkzeugwagen mit insgesamt 9 Schubladen, der 
genau an Wallmeks Werkzeugsätze und Schaumstoffeinsätze 
angepasst ist. 

Der Wagen hat eine über die ganze Breite gehende obere 
Schublade für Zylinder etc. Die Schubladen werden mit einer 
Zentralverriegelungsfunktion verriegelt und haben auch individuelle 
Sperren zur maximalen Sicherheit während der Arbeiten, der 
Aufbewahrung und des Transportes. Alle Schubladen sind mit 
Kugellagerschienen ausgestattet, die mit 90 kg belastet werden können. 

Werkzeugwagen mit 9 Schubladen

Große Ablage-/Arbeitsfläche.

Große Ablage-/
Arbeitsfläche 

Außerdem sind die Schienen in den Endanschlägen 
gedämpft. Werkzeuge nicht inbegriffen

Innenmaße der Schubladen

H100×B585×D418 mm (4 st) 
H155×B585×D418 mm (3 st) 
H263×B585×D418 mm (1 st) 
H135×B1247×D418 mm (obere Schublade) (1Stk.)

Maße: H 1155×B 1375×D 480 mm 
Gewicht: 158 KG

Durch die großen festen mittleren Räder und die lenkbaren 
Eckräder ist der Wagen leicht zu handhaben, auch wenn er 
schwer mit Werkzeug beladen ist.

Unser Lagersystem ist für Kfz- und Lkw-Werkstätten konzipiert, die den nächsten Schritt in Effizienz und Rentabilität gehen
möchten. Der Techniker kann seine gesamte Zeit darauf verwenden, die Arbeit zu erledigen, anstatt nach den richtigen Werk-

zeugen suchen zu müssen.  
„Das System vereinfacht Lagerhaltung, Nachbestückung und Kontrolle von Spezialwerkzeugen – alles hat seinen Platz.“

AUFBEWAHRUNG & SCHAUMSTOFFEINLAGEN

Diese robuste Konstruktion verfügt über eine große 
Arbeitsfläche. Die großen Räder erleichtern den 
Transport, auch wenn sie voll beladen ist

4 stabile Regale, die für die Aufnahme unserer Schaumstoffe 
konzipiert wurden, und eine große Ablagefläche/Arbeitsfläche 
oben.Werkzeuge nicht enthalten.

Maße: H 1250×B 800×D 630 mm. Gewicht: 38 KG

04-00022-301 Herausnehmbares Ablagefach.

1 im Lieferumfang enthalten, kann separat erworben werden.

4 stabile Ablagen zur Aufnahme unserer Schaumstoffeinlage.

Werkzeugwagen

https://www.wallmek.se/en/p/tool-trolley-with-9-drawers?p=04-00022
https://www.wallmek.se/en/p/tool-cart?p=04-00022-300
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04-00022-004

04-00022-003

1090-69-22

1090-60-01

1090-55-C1090-69-24

01-00022-005

1090-69-23

580 mm

01-00022-010

415   mm

45 mm

Max 150 mm

580 mm

415   mm

1090-69

1090-66-04

1090-66-091090-66-08

1090-64-01

1090-62-01

1090-61-03

1090-61-011090-62-03

1090-66-03

1090-66-05

1090-61-02

1090-68-021090-66-07

1090-62-02

1090-62-03

1090-68-01

1090-66-01

1090-66-06

1090-66-10

45 mm

1090-60-06

Max 150 mm

01-00022-004

01-00022-003

1090-69-21

1090-69-26 1090-69-25

1090-54-01 1090-54-021090-54-051090-54-041090-54-031-1090-03

02-0009-004

02-00009-00402-00009-002

02-00009-001

02-00009-001

01-00043-002
RES 1090-01-10

04-00022-007

04-00022-015

415   mm

580 mm

45 mm

Max 150 mm

01-00041-005

01-00041-003

01-00044-001

01-00042-003

01-00045-001 01-00040-002 01-00046-001

01-00041-002

Nicht mehr 
erhältlich! Nur 

solange der  
Vorrat  
reicht.

Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: 580 x 415 x 45 mm. Maximale Höhe mit Werkzeug: 150 mm

Schaumstoff für 01-00022,1090-55-C etc.

Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: 580 x 415 x 45 mm. Maximale Höhe mit Werkzeug: 150 mm

Schaumstoff für 1090-69 etc.,

Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalte. Maße: 580 x 415 x 45 mm. Maximale Höhe mit Werkzeug: 100 mm

Schaumstoff für 01-00046-300

Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: 580 x 415 x 45 mm. Maximale Höhe mit Werkzeug: 150 mm

Schaumstoff

AUFBEWAHRUNG & SCHAUMSTOFFEINLAGENAUFBEWAHRUNG & SCHAUMSTOFFEINLAGEN

https://www.wallmek.se/en/p/foam-dimensions-580415125?p=04-00022-016
https://www.wallmek.se/en/p/04-00022-003-foam-for-ball-joint-passenger-car-light-commercial-vehicle?p=04-00022-003
https://www.wallmek.se/en/p/foam-for-01-00046-300?p=04-00022-015
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04-00022-019

04-00022-018

1.	 01-00035-004
2.	 01-00035-003
3.	 01-00035-002
4.	 01-00035-001

1011
10

90
-2

0-
T2

2

01-00037

1012

580 mm

415   mm

45 mm

Max 100 mm

580 mm

415  mm

01-00040-002

01-00040-003

01-00045-001

02-00015-004

02-00015-005 (x2)

02-00015-00702-00015-001

01-00040-001 02-00015-003

01-00041-005 (x6)

02-00015-006

01-00042-003

02-00015-002

45 mm

Max 100 mm

RES 4024

01-00035-021 01-00036-020
RES 4026

RES 402501-00035-03001-00001-203

01
-0

00
35

-0
16

1090-20-M

01-00004

01-00035-020

02-00015-106

01-00035-022

10
90

-2
0-

T2
1

10
90

-2
0-

T2
0-

B

01
-0

00
35

-0
15

01
-0

00
35

-0
14

01
-0

00
35

-0
13

01
-0

00
35

-0
12

01
-0

00
35

-0
11

01
-0

00
35

-0
10

1.         2.       3.        4.

04-00022-020

415  mm

580 mm

45 mm

Max 100 mm

01-00040-003

01-00026
01-00027
01-00047

01-00040-002 01-00042-010 (x2)
01-00042-011 (x4)

01-00042-101

45 mm

Max 100 mm

580 mm

415   mm

01-00033-205

01-00033-204

01-00033-206

1090-25-10 01-00018-002/01-00033-001/01-00041-001RES 40251090-25-13

1.
         
2.   

  3.        

  4.

1.	 1090-25-11
2.	 1090-25-16
3.	 1090-25-14
4.	 1090-25-12

01-00033-201 01-00033-202 01-00033-203RES 4024

RES 4025

1090-25-15

01-00018
01-00033
01-0041

01-00042-102 (x4)

01-00040-001

01-00047-001
01-00027-00101-00026-001  

Front & back

01-00042-0032

04-00022-021

Schaumstoff für 02-00015

Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: 580 x 415 x 45 mm. Maximale Höhe mit Werkzeug: 100 mm

Schaumstoff für Generation 1

Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten.Maße: 580 x 415 x 45 mm. Maximale Höhe mit Werkzeug: 100 mm Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: 580 x 415 x 45 mm. Maximale Höhe mit Werkzeug: 100 mm

Schaumstoff für Generation 2

Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: 580 x 415 x 45 mm. Maximale Höhe mit Werkzeug: 100 mm

Schaumstoff für Generation 3

AUFBEWAHRUNG & SCHAUMSTOFFEINLAGENAUFBEWAHRUNG & SCHAUMSTOFFEINLAGEN

https://www.wallmek.se/en/p/foam-till-generation-1?p=04-00022-019
https://www.wallmek.se/en/p/foam-for-02-00015?p=04-00022-018
https://www.wallmek.se/en/p/foam-till-generation-2?p=04-00022-020
https://www.wallmek.se/en/p/foam-till-generation-3?p=04-00022-021
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04-00022-03004-00022-023

01-00036-020

10
90

-2
0T

-2
1

580 mm

415   mm

45 mm

Max 150 mm

580 mm

415   mm

02-00011-00204-00007-005 (x5)

1091-17-02 02-00011-011

02-00011-003

1091-15-01

1091-281090-26-02

01-00040-001 (x5)

02-00011-004

1090-15-B

02-00011-005

04-00007-001(x5)

1091-11-01

45 mm

Max 150 mm

01
-0

00
35

-0
01

6

01-00035-030
1090-30-4

01-00035-021
01-00035-022

1090-30-5

01
-0

00
35

-0
10

01-00035-020

1090-20-M

01-00037

1091-11-02

01
-0

00
35

-0
03

01
-0

00
35

-0
04

01
-0

00
35

-0
11

01
-0

00
35

-0
14

01
-0

00
35

-0
13

01
-0

00
35

-0
14

01
-0

00
35

-0
15

10
90

-2
0-

T2
2

290 mm

1090-26-01

1091-17-081091-18-011091-18-02

04-00007-00603-00006-020

02-00010-001

1091-17-06

1091-17-05

1091-23-03

1091-11-05

1.

   2.

    3.

    4.

1. 1090-17-04  2. 1090-17-07  3. 1090-17-09  4. 1090-10-04

01
-0

00
35

-0
02

01
-0

00
35

-0
01

04-00022-031

45 mm

Max 100 mm

580 mm

415   mm

01-00033-205

01-00049-001

01-00040-002

01-00047-001

01-00041-1012

01-00026-001

01-00042-003
01-00040-003

01-00040-001

01-00027-001

01-00042-101

01-00042-102

01-00040-002

01-00042-011

01-00042-010

04-00022-029

415  mm

580 mm

45 mm

Max 100 mm

01-00055-060 01-00055-070 01-00053-010

01-00053-030

01-00053-034
01-00053-036
09-000192

01-00055-052 01-00055-056
01-00055-057
09-000214

01-00055-053 01-00055-058

01-00055-051

01-00055-030

Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: 580 x 415 x 45 mm. Maximale Höhe mit Werkzeug: 150 mm

Schaumstoff für 20-00011 & 1090-30

Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: 580 x 415 x 45 mm. Maximale Höhe mit Werkzeug: 150 mm

Schaumstoff für 02-00020 etc.

NEU
NEU

Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: 580 x 415 x 45 mm. Maximale Höhe mit Werkzeug: 100 mm

Schaumstoff für 20-00016 etc.

NEU

AUFBEWAHRUNG & SCHAUMSTOFFEINLAGENAUFBEWAHRUNG & SCHAUMSTOFFEINLAGEN

Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: 580 x 415 x 45 mm. Maximale Höhe mit Werkzeug: 100 mm

Schaumstoff

https://www.wallmek.se/en/p/foam-for-02-00020-mfl-2-delar-stor-liten?p=04-00022-023
https://www.wallmek.se/en/p/foam-till-20-00011-1090-30?p=04-00022-030
https://www.wallmek.se/en/p/foam-for-20-00016-etc-dimension-58041545?p=04-00022-031
https://www.wallmek.se/sv/p/foam-till-01-00053-01-00055?p=04-00022-029
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04-00022-033

45 mm

Max 100 mm

580 mm

415   mm

01-00040-002

04-00024-110

04-00024-051

01-00001-203

1090-30-05

01-00024-00103-00015-020

04-00024

04-00024-022

1068

10-0-30-04

01-00024-002

03-0001504-00024-052

04-00024-023

415   mm

580 mm

45 mm

Max 100 mm

01-00046-001

01-00045-001
01-00048-100 01-00048-030

01-00048-100

01-00041-003 01-00041-00501-00044-001

01-00046-111

04-00022-032 04-00023

04-00023-001 04-00023-002

04-00023-003 04-00023-004

Schaumstoff für 1090-30, 04-00024, 03-00015 etc.,

Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten Maße: 580 x 415 x 45 mm. Maximale Höhe mit Werkzeug: 100 mm

NEU

Werkzeug nicht im Lieferumfang enthalten. Maße: 580 x 415 x 45 mm. Maximale Höhe mit Werkzeug: 100 mm

Schaumstoff für 6-8 bolt, 01-00048-030 etc.,

NEU

Stapelbarer Werkzeugkasten

Kasten aus kräftigen, harten Kunststoff, der stapelbar ist und 
dadurch effektiv aufbewahrt werden kann. Diese Aufbewah-
rungslösung eignet sich vortrefflich auch für die Fälle, wo die 
Ausrüstung verliehen wird oder in verschiedenen Werkstätten 
zum Einsatz kommt.
Dieses System sind verfügbar und werden mit folgenden 
Werkzeugsätzen geliefert; 01-00022, 01-00026, 01-00027, 
01-00033, 01-00035, 01-00037, 01-00041 och 01-00047.
Außenmaße; 464 x 335 x 212h mm.  
Innenmaße; 400 x 300 x 150h mm. 

AUFBEWAHRUNG & SCHAUMSTOFFEINLAGENAUFBEWAHRUNG & SCHAUMSTOFFEINLAGEN

Die Schaumstoffeinsätze können auch separat bestellt werden, siehe Information unten.

Schaumstoffeinsatz : 290 x 195 mm Schaumstoffeinsatz : 290 x 390 mm

Schaumstoffeinsatz: 290 x 195 mm

Für 01-00035 Für 01-00033/41/-100-110-120

Für 01-00027/27/37

Schaumstoffeinsatz : 290 x 390 mm

Für 01-00033/41/-100-110-120

https://www.wallmek.se/sv/p/verktygslada-stapelbar-h212mm?p=04-00023
https://www.wallmek.se/en/p/foam-till-1090-30-04-00024-03-00015-mm?p=04-00022-033
https://www.wallmek.se/en/p/foam-till-6-8-bult-01-00048-030-mm?p=04-00022-032
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HSC2018................................... 70
HSC2018-100........................... 71
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L1050-E..................................... 74
L2430........................................ 75
L2430-38.................................. 75
L2430-39.................................. 75
L2620........................................ 74
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RES4009.................................... 67
RES4010.................................... 67
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RES4014.................................... 67
RES4015.................................... 67
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01-00001.................................. 46
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01-00002.................................. 47
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01-00003.................................. 46
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Neue Produkte

Produktnummer Verzeichnis

Kapitel

01-0035-100 Zusatzset für 01-00035

01-00055-070 Gegenhalteschale Ø24 mm

04-00024-500 Querlenker-Klemmschraube 
Set 70-115mm

04-00028-100 Hydraulischer Kugelgelenk-
Abzieher 8,8T (34-37 mm)
04-00028-302 Amboss- 
Werkzeug

01-00059 Buchsensatz Querlenker vorne, 
EMP2 2016-

01-00058 Hinterachsbuchsen Set – Obere 
& Untere, Tesla Model 3/Y

02-00016 Kugelgelenksatzt Ford Transit 
2014-

HSC2008-1120-020 SSatz mit Klammern 
für obere Federteller, 2 Stk.
HSC2008-1121 Halter für Zubehör

ANTRIEBSWELLE & GLEICHLAUFGELENK..........................................................................................27
AUFBEWAHRUNG & SCHAUMSTOFFEINLAGEN................................................................................76
BREMSENSCHEIBEN ABZIEHWERKZEUG...........................................................................................32
BUCHSENSATZ- MARKENSPEZIFISCH................................................................................................50
FEDERSPANNER, HYDRAULISCH.........................................................................................................70
GENERATION 1 - GEPRESSTE RADLAGER............................................................................10
GENERATION 2 - KOMPAKTRADLAGER..............................................................................................16
GENERATION 3 - GESCHRAUBTE RADLAGER.....................................................................................20
HYDRAULIKZYLINDER..........................................................................................................................58
HYDRAULISCHES KUGELGELENK-WERKZEUG..................................................................................40
IVECO DAILY..........................................................................................................................................36
KRAFTSTOFFANKENTLEERUNGSVORRICHTUNG.............................................................................74
KUGELGELENK - & BUCHSENSÄTZE....................................................................................................44
KUGEL-/TRAGGELENKE - MARKENSPEZIFISCH.................................................................................56
MANUELLER ANTRIEB..........................................................................................................................64
PUMPEN.................................................................................................................................................68
RADLAGERSETS FÜR KLEINTRANSPORTER.......................................................................................34
RADLAGERWERKZEUG 6/8-LOCH SUV, US-PICKUP TRUCKS...........................................................24
UNIVERSAL BASISSET - TRANSPORTER.............................................................................................38
ZUBEHÖR FÜR HYDRAULIKZYLINDER...............................................................................................66
ÖLABLASSGERÄT..................................................................................................................................75
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